
220 В                      12/24 В
красный

чёрныйЕсли есть 3-й провод, как правило,
желтого или зеленого цвета

- это «земля»

Внимательно смотрите маркировку
на блоке питания

Подключение панели к электросети

Блоки питания адаптерного типа

4. Закрепить на стене ножки дистанционных держателей
(используйте фурнитуру соответствующую материалу стены)

Лицевое защитное
стекло

Постер Основа с матрицей
с диодными линейками

Отражатель

Общая схема основных компонентов Crystal LUX

Провод с красной полосой «+»
Провод без полосы прозрачный либо
черный «-»

А) К блоку питания для скрытой проводки

Б) Через разъем питания для сетевого адаптера в
розетку
Просто подключить к разъему блока и включить
блок в розетку

1. Открутить дистанционные держатели
2. Снять лицевую панель (с серым кантом)

3. Приложить лицевую панель к стене и отметить центры
 отверстий (используйте строительный уровень, чтоб панель 
 висела ровно) карандашом либо маркером

Порядок установки световых панелей Crystal LUX

5. Закрепить панель на стене, закрутив все дистанционные держатели
(при закручивании дистанционных держателей, не используйте

инструмент, так как лишнее усилие может вызвать трещины в изделии).

Блоки питания для скрытой проводки
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